MODO DE APLICACAO

O

TECNOBETON



Processos de Aplicacao

O processo de utilizacdo de qualquer um de nossos revesti
mentos cimenticiodVICROBETON, BASEBETON, STUCCO

BETON , METALOBETON E OXIBkilcdse obrigatoria

mente com a aplicacao prévia de 1 deméao de Seladora
SELABETOBOmM a finalidade de selar os poros e buracos e
proporcionar uma absorcao uniforme.

Deixamos secar e podemos comecar a trabalhar.

Recomendamos sempre 0 uso de mascarasntoculos de
protecao e luvas nitrilicas durante o manuseio e sua  aplic:

cao.



SELABETON

SELADORA CONCENTRADA PARA APLICACAO
BASE AGUA

PRONTO PARA APLICAR i 1
UTILIZADO PARA IMPERMEABILIZAR A APLICACAO DE :

f 3 wWWwWW. tecnobéton com.br
: xon

MICROBETON / BASEBETON b ] contato@tecnobeton com.br
, ) (011)12308-0354
FACIL LIMPEZA E MANUTENCAO © (011) 99914-9964

PROTEGE E IMPERMEABILIZA AS SUPERFICIES CIMENTICIAS



SELABETON Galao 5 lts.




Existem 4 situacoes possiveis de
aplicacao, conforme o tipo de obra que
sera realizado:

1- No caso de paredes na pintura antiga, mdf, placas de fibroci
mento, placas de gesso e dwall: aplicase duas demaos
de MICROBETON (Microcimento) .

2- No caso de contrapisos cimenticios, paredes no reboco e
piscinas: aplicse uma demao de BASEBETON (Base Fibrad:
e em seqguida: duas demaos de MICROBETON(Microcimentc

3- No caso de pisos e paredes ceramicas, moveis e bancadas;
aplicase duas demaos de BASEBETON (Base Fibrada) e en
seguida: duas deméaos de MICROBETON (Microcimento).



4- Para o caso particular de pisos muianificados ou que
tenham que suportarcargasmuito elevadas, tais como
armazens industriais, garagens residenciaisdomerciais,
recomendamosa aplicacaqrévia de TELABETON (Malha
Fibra de Vidry sobre toda superficie, em seguida duas

demaosde BASEBETON ( Bdsbradg e duasdemaos de
MICROBETOMWlicrocimento).



BASEBE TOMN

. UTILIZADO PARA NIVELAR REJUNTES DE SUPERFICIES
CERAMICAS E ESTRUTURAR CONTRAPISOS DESGASTADOS E DANIFICADOS

BASE FIBRADA NIVELADORA DE SUPERFICIES

PREENCHE JUNTAS E FISSURAS
EXTRAORDINARIA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA
RESISTENTE AO ALTO TRAFEGO

APENAS 2 A 3MM DE ESPESSURA

RA - v = =
NI A L apss ceues Hans (011)12308-0354
NAO NECESSITA REMOVER O REVESTIMENTO EXISTENTE © (011) 99914-9964

ADERE SOBRE CONTRAPISOS, PORCELANATOS, CERAMICAS,
MARMORES E GRANITOS, AZULEJOS, DRY WALL, PLACAS MDF E OSB



Base Fibrada BASEBETON na cor Branco Gel
Cor obtida com corantes universais de Pintura




LIQUBETON

ADITIVO CONCENTRADO PARA APLICACAO

UTILIZADO PARA MISTURAR COM O PO DE:

>
'“ www.tecnobeton.com.br

-,—'f._Eontato@tecnobeton.com.br

PRONTO PARA APLICAR (011) 2308-0354
© (011) 99914-9964



LIQUIBETON Gal3o 5 lts.




Aplicacao de Base Fibrada BASEBETONR

a) O KitBalde BASEBET(@BlaseFibradg contémpd de BASE
e Galao de LIQUIBETON (Aditivo) désS Pronto paraapli-
cacao

b) Parapreparar a corabra o balde e retireo galaode LIQW
BETONAdItivo) de 5 litrosdo mesmo, adicione a combina
caode corantesuniversais, conforme a cor do projetesco
lhida.

c) Umavez feita a pigmentacao da cor no galao ddQUIBE
TON Aditivo), nada mais deve ser adicionado atesmo,
pois causaralteracoes na cor do projeto

b) Agitebem o galao durante alguns minutos, até obter uma

misturahomogénea e despeje sobre o po de BASE que vem



dentro do balde,de maneiralenta e gradual Misture lenta
mente e de maneira constante, até conseguir uma massa
sem carocos e bolhas de ar, com consisténcia homogénea e

cremosa; semelhante a de massa corrida; utilizando uma
furadeira com haste metalica helicoidal para massa. Em
seguida deixase a mistura repousar durante alguns minutos

dentro do balde e ja esta pronta para usar.

c) Podese adicionaum poucode aguaparamelhorara fluidez
damassae para que estadquiraumaconsisténciacremosa.
A misturaumavezfeita, deveser utilizadaimediatamente
Manter a mesmasemprecomatampado balde fechada, e
em local frescoJongedaacaodo sol.

d) Despejamos aonteudodo balde sobre toda superficiee
comecamos espalharem camadas finas, utilizando
umadesempenadeiranetalica, demaneirauniforme,



fazendo pequenos movimentos circulares, como se estives
asyz2a GLISydS!| yEegiquelse d@ gueXs NF N
camada aplicada seja de fina espessura.

e) Deixe cada deméao secar completamente, até que a cor
Of F NBAS dzY LI2dz02d ! LI AljdzS f
sobre a superficie seca, para corrigir os pequenos defeitos
decorrentes de uma aplicacao manual.

Em seguida aspire bem a superficie aplicada, para retirar
todos os residuos e particulas de p6 geradas pelo seu lixa
mento. Podese também passar um pano levemente ume
decido.



Furadeira com Haste Metalica Helicoidal




Desempenadeira Metalica Cabo Aberto
Flexivel
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Trabalho de |
aplicacao da Base
Fibrada finalizado @

BASEBETO




Aplicacao de TELABETON
(Malha Fibra de Vidro)

Extendese amalhade fibra devidro sobre toda asuperficie
ja previamenteseladacomo SELABETON.

Certifigue-se de que analhafigue completamente
esticadg semondulacdes bolhasou barrigas que
prejudiguema aplicacaodo revestimento.

Nunca coloquaimafaixasobrepondoa outra: semprelado
a lado,respeitandoumapequenadistanciaentre elas

Comecea despejar a Base Niveladonacobrindotoda a
rede demaneirauniforme, até que seque. Repetimos a
operacaq despejandanovamentea Base Niveladora,
espalhandea e finalizando grocesso



Utilizacao TELABETON
(Malha de Fibra de Vidro)

w E utilizada nos casamde o contrapisoapresentemuitas
fissurasno momento de iniciar aplicacao

w Para o caso dsuperficiesnuito fracas desgastadasyu que
tenhamosduvidasquanto a suafirmeza deum modo geral



TELABETON (Malha Fibra de Vidro)
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w Para os casosnde o contrapiso tenhaque suportarmuito
transito ou peso.

w A Malhanaotem afuncaoestrutural de corrigir
Imperfeicoesde superficieanuito danificadas Nestescasos,
0 contrapisodeveserrefeito.

w A malhaée fabricadaemrolos: Nuncacoloqueumafaixa
sobrepondoa outra: semprelado a ladorespeitandouma
pequenadistanciaentre elas
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" Cobrimos toda a superficie com
a malha de fibra de vidro,
tomando o cuidado de nunca
sobrepor uma faixa sobre a
seguinte; sempre lado a lado,
respeitando uma pequena
distancia entre elas.
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Despejamos em
toda a linha por
onde vamo
comecar a
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Aplicacao de MICROBETON
(Microcimento) _
SEMPRE 02 DEMAOS.

a) O KitBalde MICROBETON contém p6 de Microcimento, Galao

b)

LIQUIBETON (Aditivo) ddts e Garrafa de SELABETON (Selado
de 1 litro. Pronto para aplicacao. Para preparar a cor, abra o ba
e retire o galao LIQUIBETON (Aditivo) de 5 litros do mesmo,
adicione a combinacao de corantes universais, conforme a cor ¢
projeto escolhida. Guarde a Garrafa de SELABETON (Seladora
litro para o final do processo, ou seja: impermeabilizacao da
aplicacao.

Uma vez feita a pigmentacao da cor no galao de LIQUIBETON
(Aditivo), nada mais deve ser adicionado ao mesmo, poIS cause
alteracdes na cor do projeto.



c) Agite bem o galao durante alguns minutos, até obter uma
mistura homogénea e despeje sobre o po de Microcimento
gue vem dentro do balde, de maneira lenta e gradual.
Misture lentamente e de maneira constante, até conseguir
uma massa sem carocos e bolhas de ar, com consisténcia
homogénea e cremosa; semelhante a de massa corrida;
utiizando uma furadeira com haste metalica helicoidal para
massa. Em seguida debks® a mistura repousar durante
alguns minutos dentro do balde e ja esta pronta para usar.
A mistura uma vez feita, deve ser utilizada imediatamente.
Manter a mesma sempre com a tampa do balde fechada, e
em local fresco, longe da acéao do sol.



d) Despejamos o conteudo do balde sobre toda a superficie e
comecamos a espalhar em camadas finas, utilizando uma
desempenadeira metalica, de maneira uniforme, fazendo
peguenos movimentos circulares, como sstivessemos
GLISYGSEFYR2E | A& dzehde NFE NQhaslad /
aplicada seja de fina espessura.

e) Deixe cada demé&o secar completamente, até que a cor
Of F NBAS dzY LI2dz02d ! LI AljdzS f
suavemente sobre a superficie seca, para corrigir 0s
pequenos defeitos decorrentes de uma aplicacao manual.
Em seguida aspire bem a superficie aplicada, para retirar
todos osresiduose particulas de po geradas pelo seu lixa
mento. Podese também passar um pano levemente ume
decido.



f) Coma segundademaolixada, aspirada dimpa, iniciamos a
aplicacaode SELABETOBE(adorg.
Sempreaplicamos duas demaos, defasadas de duas horas.
Abrimos a garrafa de It e como auxiliode umaesponija,
bucha rolo ou pince]J comecamosa aplicarumaprimeira
demaopura, deixandoa secar por aproximadamente 2 hrs,
guandoentao, repetimos aoperacaa

g) Finalizand® processo: aplicacao de uma de nossas resinas
de protecdo: MULTIBETON, ULTRABETON e HIPERBETON
Sempre em duas demaos.



NOTAS

Lembramos que o Microcimento copia a superficie existente e
gue nao corrige desniveis ou defeitos estruturais. Também néao
tem a funcao de impedir a acao da umidade ascendente,
proveniente da base.

O Microcimento € um revestimento cimenticio natural e de
aparéncia rastica. E aplicado manualmente com a utilizac&o de
desempenadeiras de aco. Caracterga portanto, por um
trabalho artesanal. Nao se deve esperar um acabado
perfeitamente liso. Ele esta sujeito ao aparecimento de
ondulacoes, pequenas marcas de desempenadeira e
microbolhas.



O Microcimento € um revestimentgopiativo, de espessura
final variando aproximadamente de 2 a 3 mm, e que
acompanha o substrato existente. Se houver problemas
construtivos com a base sobre a qual foi colocado tais como:
Y2ZOAYSY Ul cepS&a S&aU0NHzl dzN> A a3 2
poderao aparecer peguenos defeitos tais como: fissuras e
rachaduras. Importante: nao pode haver umidades
ascendentes (pressao negativa) na base de aplicacao.



Cor Blrap‘,co Gelo |
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MICROBE TO!

OBTENHA UM PISO CONTINUO, SEM A
NECESSIDADE DE JUNTAS

PROPORCIONA INUMERAS CORES UTILIZANDO CORANTES

EXTRAORDINARIA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA orcror”

RESISTENTE AO ALTO TRAFEGO pao"w\gabs WoO

APENAS 2 A 3MM DE ESPESSURA ity 0
FACIL COLORIR E CONSEGUIR CENTENAS DE CORES \ cOR gra? " www.tecnobeton.com.br

' :confato@tecnobeton.com.brA‘

RAPIDA SECAGEM APOS APLICACAO
TRANSITAVEL APOS POUCAS HORAS :
FACIL APLICAGAO, LIMPEZA E MANUTENGAO (011) 2308-0354

® (011) 99914-9964

E POSSIVEL APLICAR SOBRE: ESCADAS, CHURRASQUEIRAS,
FORNOS DE PIZZA, BANCADAS, PISCINAS E BOX DE CHUVEIRO



Balde Microcimento cor Branco Gelo
Cor obtida com corantes universais de Pintura




LIQUBETON

ADITIVO CONCENTRADO PARA APLICACAO

UTILIZADO PARA MISTURAR COM O PO DE:

>
'“ www.tecnobeton.com.br

-,—'f._Eontato@tecnobeton.com.br

PRONTO PARA APLICAR (011) 2308-0354
© (011) 99914-9964



LIQUIBETON Gal3o 5 lts.




Flexivel /AnttQuebras




Paleta de Cores
MICROBETON e BASEBETON

CINZA
PRATA

CINZA PLATINO CINZA CLARO

PRODUTO NATURAL SUJEITO A

VARIACAO DE TONALIDADE.

CIMENTO

AS CORES AQUI REPRESENTADAS

ORIENTATIVO E PODEM SOFRER - CHOCOLATE

DISTORGCOES. DISPOMOS DE

AMOSTRAS FiSICAS DE CADA -

UMA DESTAS CORES. MARROM ROSADO ~ BRANCO CINZA ESCURO
AREIA MARFIM PALHA

BASEBETON  VHxSWRe  GRRE S MICROBETON



BISNAGA CORANTE UNIVERSAL




BISNAGAEORANTENIVERSAL
BRANCO




Se houver necessidade, podemos
adicionar um pouco de agua a mistura




Aplicamos a desempenadeira, raspando
penteando a superficie, de maneira
Inclinada a 45°
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MICROBETON




MICROBETO




Com a utilize
sempenadel
conseguese a
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Observe a
" posicao limite
* do operario
-~ comrelagao a
_ fita crepe de\
" demarcacio

“piso.
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MICROBETOr




n° 150/ 220 e limpo
~ completamente o p6 da

perficie para possibilitar a
Icacao seguintex




MICROBETOr
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Uma vez a superficie
completamente limpa e

\ seca, iniciamos a aplicacao
da 22 deméo.
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Observe que a
desempenadeira é
arrastada desde o v
rodapé, para que fique
bem uniforme.
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MICROBETON




Agora em paredes,
aplicamos de maneira
orme e camadas ben
has. Carregamos a
asempenadeira com

menos material.
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maneira suave, com a
‘desempenadeira

carregada com pouco
naterial.

MICROBETOr



Observemos como a
assa ficou uniforme,

guase sem
essidade de lixar.

MICROBETO



Processo de Finalizacao.

Aposa Aplicacdo de 0deméaosde SELABETOBHladorg,
temos 04 opcoesde resinas de Acabamento:

1- MULTIBETON: Resina Acrilica Bagaa
2- ULTRABETON: Resina Acrilica Base Solvente.
3- HIPERBETON/ernizPUBaseAgudi-Componente.

4- AQUABETON: Resina Acrilica Bagea/
Uso Exclusivem Piscinas.



MULTIBE TON

PROTEGE E IMPERMEABILIZA AS SUPERFICIES CIMENTICIAS

APLICACAO EM AREAS INTERNAS

RESINA ACRILICA - BASE AGUA

www.tecnobeton/comtbr

PRONTO PARA APLICAR contato@tecnobemm
(011) 230870354

T
FACIL LIMPEZA E MANUTENGAO ©.(011) 99914 79964

FINO ACABAMENTO



MULTIBETON Galao 5 lts.




Aplicacao de MULTIBETON
Resina Acrilica Base Agua

w Aplicar a MULTIBETON Resina Acrilica Base Agua utilizandc
uma esponja, bucha, rolo ou pincel. Indicado para Areas
Internas e Externas. Recomendamos deslizar a esponja
suavemente sobre as superficies,sem exercer nenhum tipo
de pressao.



Feltro, esponja, ou

bUCha. ‘
MULTIBETO




Sempre colocamos algo
debaixo da embalagem da
resina para evitar que

respingue.

MULTIBETON i
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MULTIBETOr




Deixamos secar e aplic

25

MULTIBE TO(




ULTRABETON

PROTEGE E IMPERMEABILIZA AS SUPERFICIES CIMENTICIAS

APLICACAO EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS

y 4

RESINA ACRILICA - BASE SOLVENTE

PRONTO PARA APLICAR www.tecnobeton.com:br
RESISTENTE AO ALTO TRAFEGO

FINO ACABAMENTO

contato@tecnobetMm.br
(011) 2308-0354
©.(011) 99914 79964

FACIL LIMPEZA E MANUTENCAO



ULTRABETON Galao 5 litros




Aplicacao de ULTRABETON
Resina Acrilica Base Solvente




HIPERBE TO(

PROTEGE E IMPERMEABILIZA AS SUPERFICIES CIMENTICIAS

APLICACAO EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS

VERNIZ PU - BASE AGUA /
PRONTO PARA APLICAR www.tecnobeton.com.br
RESISTENTE AO ALTO TRAFEGO contato@tecnobetolsegrbr
(011) 2308-0354
© (011) 99914-9964

FACIL LIMPEZA E MANUTENCAO I



HIPERBETON Galao 5 litros




Aplicacao de HIPERBETON
Verniz PU Base Agua




APLICACAO EM PISCINAS

RESINA ACRILICA &
BASE AGUA '
www.tecnobetonicom.br
PRONTO PARA APLICAR e

contato@tecmon.com.br
FINO ACABAMENTO (011)'2308-0354
\© (011)(99914-9964

FACIL LIMPEZA E MANUTENCAO



AQUABETON Galao 5 litros




Aplicacao de AQUABETON
Resina Acrilica Base Agua

A USO EXCLUSIVO EM PISCINAS

w Aplicar a AQUABETON Resina Acrilica Base Agua utilizando
uma esponja, bucha, rolo ou pinc&ecomendamodeslizar
a esponja suavemente sobre sigerficies semexercer
nenhum tipo de pressao.

w Recomendamos aplicar sempre 4 (quatro) demaos, apos
aplicacaqrévia de02 (duas) deméos do Selador SELABETOLN

w Asuperficieonde sera aplicado a AQUABETON Resina Acrilic
Base Agua devera estar limpa, livre de gogirase demais
residuos, secafeia; e longe da exposicao aos raios solares.






